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ZIRKON - INFORMATION FÜR ZAHNÄRZTE
FAKTEN - Fragen und Antworten aus der Praxis
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Wo wird es eingesetzt?

Neben seiner hohen Festigkeit ist Zirkon 100% biokompatibel, 
weshalb es in der Medizin (Gehör-, Finger- und Hüftprothesen) 
und der Zahnmedizin (Stifte, Kronen- und Brückenversorgungen, 

Zirkon, die Möglichkeit des Einfärbens in Dentinfarben und 
die biotechnischen Eigenschaften erlauben die Herstellung von 
biokompatiblen, qualitativ hochwertigen und ästhetischen Zahn- 

Ist Vollzirkon möglich?

Könner unter den Zahntechnikern sind durchaus in der Lage, 
herkömmlich edelmetallbasierte Zahnersatzkonstruktionen in 

In diesem Zusammenhang hat Zirkonzahn das hochtransluzente 
Prettau Zirkon und eine speziell darauf abgestimmte 

Ist herausnehmbarer Zahnersatz möglich?

für Zirkon berücksichtigt werden und der Zahntechniker die 

Fakten und Möglichkeiten

Zr
Was ist Zirkon?

Zirkon (ZrSiO
4
) ein Mineral aus der Mineralklasse der Silicate und 

Zirkoniumdioxid (ZrO
2
)  ist eine in der Natur vorkommende 

Verbindung des Elements Zirconium und wird seit 10-15 Jahren 

Eigenschaften wie hohe Biegefestigkeit (> 1400 MPa*), Härte 

(*Werte Zirkonzahn ICE Zirkon Transluzent)
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Der Hauptrohstoff für die Herstellung von Zirkoniumdioxid ist das Mineral Zirkon (ZrSiO
4

Während die Sinteradditive im Zirkonoxid verbleiben, werden die Hilfsstoffe, bei denen es sich neben Wasser 

Wissenschaftlich
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Man unterscheidet zwischen vollstabilisiertem Zirkon (FSZ „fully stabilized zirconia“) und teilstabilisiertem 

2
O

Temperaturwechselbeständigkeit auf und eignet sich daher auch für den Einsatz als Mechanokeramik bei hoher 

Nullpunkt bis zur Soliduslinie stabilisiert werden (FSZ) und der keramische Werkstoff ist bis zu einer 

geeignete Zirkon weist folgende Zusammensetzung auf: 95% ZrO
2 2

O

Wissenschaftlich

ZUSAMMENSETZUNG

Zr O
2
 (+HfO2) % : Hauptbestandteil

2 0 % :

Al
2
 0 % :

Si0
2

% :

Fe
2
 0 %  :

Na
2
 0 %  :

Dichte (g/cm )gesintert

Härte (HV10) >1250

Weibull-Modul > 15,84

>1400 (MPa)

>1200 (MPa)

ICE ZIRKON

ICE ZIRKON TRANSLUZENT UND ICE ZIRKON PRETTAU

Beide Zirkonarten können zur Herstellung von Kronen und Brücken 
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Fragen und Antworten aus der Praxis

Wie lange ist die Haltbarkeit von Zirkongerüsten inkl. Verblendung 
im Verhältnis zu VMK-Kronen?

Bei korrekter Gerüstgestaltung in Dimension und Präzision gibt es 

Muss Zirkon mit Wasserkühlung geschliffen werden (z.B. Korrektur 
bei Gerüsteinprobe)?

Wasserkühlung ist empfehlenswert, aber nicht unbedingt 

Wie steht es um den Alterungsprozess von Zirkon und dem 
damit verbundenen Festigkeitsverlust im Vergleich zur üblichen 
Metallkeramik?

vor Alterung von Metall liegt bei 500 MPa, von ICE Zirkon bei 

Warum hat ICE Zirkon eine gleichbleibende Schrumpfung?

Wie entsteht der Verbund zwischen Keramik und Zirkon?

Wie viele Langzeiterfahrungen/-studien gibt es zu Zirkonarbeiten?

Eine Studie der Universität Zürich zeigt absolut positive 

Womit soll ich die Zirkonarbeiten befestigen?

Stabilitätsvergleich zwischen Zirkon- und Metallkeramik

Welche Indikationen bzw. Kontraindikationen gibt es?

Alle Indikationen im festsitzenden und bedingt herausnehmbaren 
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Ästhetikvergleich Zirkon/Metallkeramik

ICE Zirkon-Gerüste sind transluzent und daher dem opaken 

Sind Randverlängerungen nach Einprobe möglich?

Randverlängerungen nach Gerüsteinprobe im Sinne 

Warum können Brücken brechen?

Wenn grundlegende Fehler in der Gerüstherstellung gemacht 

ein Berechnungstool von Zirkonzahn zur Dimensionierung von 

Zirkongerüste sind stets friktionslos und fallen bei der Einprobe 
immer aus dem Mund des Patienten.

wäre es, die Gerüste vor der Einprobe dünn mit Vaseline 

Ist Zirkon radioaktiv?

Die Kronenränder bei Zirkonarbeiten sind zu dick.

Nach dem Fräsen und vor dem Sintern von ICE Grünzirkon 
müssen die Kronenränder vom Techniker manuell dünn 

Wie sind die Kosten im Vergleich zu Metallkeramik?

Hinsichtlich des Materialeinsatzes ist Zirkon gleich oder nur 

Fragen und Antworten aus der Praxis
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Wie gut passt Zirkon?

Bei richtiger Verarbeitung sind mit dem System von Zirkonzahn 

Was passiert beim Ein- bzw. Korrekturschleifen von Zirkon?

Es gibt keine Probleme, wenn unter Wasserkühlung beschliffen 

Wozu gibt es jetzt Prettau Zirkon?

Prettau Zirkon ist hochtransluzent und dient in Verbindung mit 
einer speziell entwickelten Einfärbetechnik der Herstellung von 
ästhetischen Vollzirkonarbeiten, speziell im Implantatbereich, 

Zirkonarbeiten?

Ist eine Zirkonkrone nach Trepanation noch stabil genug oder ggf. 
unbrauchbar?

Unter Wasserkühlung und mit entsprechenden Werkzeugen sind 

Welche Bohrer werden zur Trepanation bei Zirkonkronen empfohlen?

Fragen und Antworten aus der Praxis



    ausgegossen und aus dieser dublierten

    Prothese wird der Steg herausgeschliffen

1. 2.

    eines Diamanten beschliffen

    Diamanten und Diamantenpolierpaste auf

    Hochglanz gebracht

3. 4.

    gefertigt und die Frontzähne werden zur

    späteren Keramikverblendung beschliffen 

5. 6.

    Frontzahnbereich mit ICE Zirkon Keramik

      ICE Zirkon Keramik Tissue

9. 10.

7. 8.
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Fertige Arbeit

ICE Zirkon und ICE Zirkon Keramik

Zilio Aldo, Venice

11. 12.

13. 14.

      Arbeit im Munde des Patienten

15. 16.
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